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LEGENDA

PAREDES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

PAREDES EM ALVENARIA HIDRAULICA

]
11l

DIVISORIAS TIPO PREMIUM ALTO PADRAO, EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COR CANELA DA ARAUCO, ABORDEADA
COM PVC, ESTRUTURADA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MINIMA DE 85MM ALTURA DOS PAINEIS
2700MM - MODULAGAO 900MM COM ISOLAMENTO ACUSTICO CONFORME MEMORIAL

SEPTO ACUSTICO, ENTRE FORRO E LAJE, COM O MESMO ISOLAMENTO ACUSTICO DA DIVISORIA, EM CHAPA DE GESSO
ACARTONADO OU CHAPA DE DIVISORIA

PAINEL DE REVESTIMENTO EM DIVISORIA TIPO PREMIUM ALTO PADRAO, EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COR CANELA
DA ARAUCO, ABORDEADA COM PVC, ESTRUTURADA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MINIMA DE
85MM ALTURA DOS PAINEIS 2700MM - MODULAGAO 900MM COM ISOLAMENTO ACUSTICO CONFORME MEMORIAL

|

GRADE

DIVISORIA ARTICULADA COM PORTA

REBAIXO NO RADIER DE 8,50CM PARA INSTALACAO DE PISO ELEVADO

CONCRETO MAGRO SOB AREAS MOLHADAS

EEE
B
PISO EM CONCRETO ARMADO ALISADO

PROLONGAMENTO EXTERNO PISO ARMADO

CANALETAS DE AGUA PLUVIAL E OU AR CONDICIONADO, COM TAMPA DE GRELHA METALICA

PISO DIRECIONAL INTERNO, TIPO TATIL, EM INOX TEXTURIZADO COM FIXAGAO PINADO COM COLA PU

PISO ALERTA INTERNO, TIPO TATIL, EM INOX TEXTURIZADO COM FIXAGAO PINADO COM COLA PU

N\ RAMPA ACESSO

TABELA DE ACABAMENTOS

@® PISOS

COD. | DESCRICAO

PISO PORCELANATO 80X80CM, RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL, REF. MINIMUM AREIA NA, ELIANE OU SIMILAR TECNICO APROVADO

REBAIXO NO RADIER DE 8,50CM PARA INSTALAGAO DE PISO ELEVADO COM PORCELANATO 80X80CM, RETIFICADO
ACABAMENTO NATURAL, REF. MINIMUM AREIA NA, ELIANE OU SIMILAR TECNICO APROVADO

PISO EM LAJOTAS RUSTICAS DE CONCRETO, 50X50CM, ACABAMENTO TRABALHADO, COR NATURAL , ESPESSURA MINIMA
2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E JUNTAS SECAS

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA FLAMEADO, E=2CM, PLACAS DE NO MAXIMO 55X55CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE,
APLICAR IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA GRANITOS EM 2 DEMAOS, REF. VEDACIT IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA

PEDRAS E PISOS OU SIMILAR TECNICO

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER, NA COR VERMELHA. ASSENTADO NO FORMATO ESPINHA
DE PEIXE SOBRE COLCHAO DE AREIA DE 5CM, REJUNTADO COM PO DE PEDRA

LADRILHO HIDRAULICO ESPECIFICO PARA RAMPAS DE VEICULOS, PLACAS DE 20X20CM, ESPESSURA MINIMA DE 2CM, COR
NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC3, SEM REJUNTE

PISO EM CONCRETO ALISADO: PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

CHCHCINCRICHONGO

A PAREDES

COD. | DESCRICAO

i} PAREDE EM CONCRETO ARMADO USINADO APARENTE, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (TIPO XYPEX)
APLICAR 2 DEMAOS DE HIDROFUGANTE TIPO SIKA SILICONE OU SIMILAR

DIVISORIAS TIPO PREMIUM ALTO PADRAO, EM MDP, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, COR CANELA DA ARAUCO, OU
A SIMILAR, ABORDEADA COM PVC, ESTRUTURADA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MINIMA DE
85MM, ALTURA DOS PAINEIS 2700MM, MODULAGAO 900MM COM ISOLAMENTO ACUSTICO

@ PORCELANATO ESMALTADO, RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL - DIM. 60X120CM. REJUNTE COR PLATINA , MARCA: JUNTA

PLUS GOLD EPOXI, JUNTA PLUS GOLD TOTAL, 1,5MM. REF. VIA DURINI OFF WHITE / GREY / FOG DA PORTOBELLO, MUNARI BRANCO
DA ELIANE OU SIMILAR TECNICO APROVADO

i% PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO, ACABAMENTO NATURAL - 90X90CM. REJUNTE COR PLATINA, MARCA: JUNTA PLUS
GOLD EPOXI, JUNTA PLUS GOLD TOTAL, 1,5MM. REF. VENEZIANA BE, PORTINARI, MINIMUN AREIA, ELIANE OU SIMILAR TECNICO APROVAD(Q

B TETO
COD. | DESCRICAO

FORRO METALICO EM ALUMINIO, PERFURADO, NA COR BRANCA, COM APLICAGAO DE TNT, EM PLACAS DE 618X618MM COM ESPESSURA
MINIMA DE 5MM, PARA MODULAGAO DE 625X625MM (EIXO DOS PERFIS), FIXADOS COM PERFIL T24, SUSTENTADOS POR TIRANTES
RIGIDOS, ISOLAMENTO EM PLACAS EM LA DE PET ESPESSURA 25MM, DENSIDADE 36KG/M?* OU SIMILAR TECNICO APROVADO

FORRO EM CONCRETO APARENTE COM APLICAGAO DE HIDROFUGANTE

FORRO MODULAR REMOVIVEL, EM MADEIRA, MODULAGAO 62,5X62X,5CM, BORDA TEGULAR, PERFIL T24, MOD. NEX-500, COR CAPRI OU
NAXACUSTIC DA OWA SONEX OU SIMILAR.

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS DE ALUMINIO
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ELEVACAO 07
ESCALA 1:75

ELEVACAO 08

ESCALA 1:75

coD. | TIPO DIMENSAO!  QUANT. | MATERIAL
J12 2 FOLHAS DE ABRIR 200 100 02 ALUMINIO ANODIZADO PRETO C/ CAMADA DE ANOD|ZACAO 18 COM VENEZIANA
PORTAS METALICAS
coD. | TIPO DIMENSAO!  QUANT. | MATERIAL
P7 ABRIR 01 FOLHA 80 210 02 ALUMINIO ANODIZADO PRETO C/ CAMADA DE ANODlZAQAO A18 C/ VENEZIANA
P8 | ABRIR 02 FOLHA 160 | 210 01 ALUMINIO COM BLINDAGEM EM ACO SAE DE ALTA RESISTENCIA
VENEZIANA
cop. | TIPO D”I\_"ENSﬁO QUANT. | MATERIAL
V6 FECHAMENTO1F.-ABRIR 30 | 310 02 ALUMINIO ANODIZADO PRETO C/ CAMADA DE ANODIZAGAO A18 C/ VENEZIANA
NOTAS:

/AS ESQUADRIAS ACIMA ELENCADAS SAO REFERENTES AO PROJETO PADRAO 650. PARA DETALHES DOS PORTOES DE CADA COMARCA VER O
PROJETO ESPECIFICO DE IMPLANTAGAO.

(OBSERVAGAO: PARA MONTAGEM E EXECUGAO DAS ESQUADRIAS DEVERAO SER ATENDIDAS TODAS A ESPECIFICAGOES E SOLICITAGOES DO
FABRICANTE, DE MODO A GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANCA DOS SISTEMAS.

VERIFICAR A ALTURA DA PLATIBANDA E CASO SEJA NECESSARIO AUMENTAR EM FUNGAO DO PROJETO ESTRUTURAL, DEVE-SE PEDIR
IAUTORIZAGAO PARA A FISCALIZAGAO. ALEM DISSO, DEVE-SE MANTER A MESMA ALTURA EM TODA SUA EXTENSAO.

OBSERVAGOES:

1 - MURO A SER EXECUTADO SEGUNDO ESPECIFICAGAO E DETALHE PADRAO, CONFORME MEMORIAL.
2 - PONTOS HIDRAULICOS DA EDICULA SERAO ATENDIDOS COM ALIMENTAGAO DIRETO DA REDE.

3 - A CONEXAO ENTRE AS PAREDES E ESQUADRIAS, DEVERAO, OBRIGATORIAMENTE, SEMPRE OCORRER EM UM MONTANTE DE ALUMINIO. COM
REALIZAGAO DE VEDAGAO CONFORME MEMORIAL.

4 - RAMPAS E ESCADAS, DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME NORMAS E DETALHES DO MEMORIAL.
5- 0 PISO PODOTATIL DEVERA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

6 - CAIXA D'AGUA COM BOMBA PARA ATENDER AS PEGAS DAS AREAS MOLHADAS.

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARANA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISAO DE PROJETOS
SEGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

OBRA:
FORUM PADRAO P650
CONSTRUCAO DE EDIFiCIO PUBLICO
TiTULO: ESCALA: INDICADA PRANCHA:
PROJETO ARQUITETONICO e
PLANTA BAIXA EDICULA - TERREO / COBERTURA ABRIL/2023 =
CORTED/E/F - EDICULA DESENHO:
ELEVACAO 05 /06 /07 / 08 - EDICULA
PROJETO (AUTOR): PROPRIETARIO:

Arquiteta: Sonia Mara Floriani Marques CAU: A32071-4
RESP. TECNICO:
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